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Mit der Planung der Wohnhausanlage "Am
Hirschenfeld" konnte 1991 bei dem von der
GESIBA ausgeschriebenen, geladenen
Wettbewerb der erste Preis errungen werden.

Das Uber 300 m lange, schmale Grundsttick liegt
an der stark befahrenen Brinner Strale und ist
Teil eines Stadterweiterungsgebietes mit ca.
3.000 Wohneinheiten. Entlang der Stral’e wurde
eine geschlossene, riegelartige flinfgeschoRige
Bebauung geplant. Den  Beginn der
Wohnhausanlage markiert ein sechsgeschoRiger,
aus der Flucht des Riegels ausgeschwenkter
Kopfbau. Im Osten des Riegels stehen in larm-
und windgeschitzter Lage zehn dreigeschollige
Zeilenbauten mit je 4 Reihenhaus - Maisonetten
und daruber liegenden Wohnungen, die Uber
einen offenen Laubengang erschlossen sind,
sowie ein Kindertagesheim.

Der entlang der Brinner Strale liegende
Baukorper sollte sich zur Straf’e hin 6ffnend
ebenso selbst prasentieren wie schitzen. Die
Laubengangzone wird durch ihre Transparenz
selbst offentlicher Raum, halt aber gleichzeitig die
unerwinschten Emissionen ab. Die Darstellung
des Gebaudes zur Brunner Straf3e hin entspricht
dem schnellen Autoverkehr, wahrend es hofseitig
in Form des Loggiengerustes Freiheit fir eine
sehr kleinteilige Individualisierung bietet, die auch
intensiv genutzt wird.
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PROJEKTART:

Neubau einer Wohnhausanlage
ADRESSE:

A - 1210 Wien, Briinner Strae190
BAUTRAGER:

Gesiba, Gemeinnitzige Siedlungs- und
Bau-AG

ARCHITEKT:

Arge. Architekten

Reinberg - Treberspurg - Raith
PROJEKTLEITUNG:
Wohnhausanlage:

Arch DI M. Treberspurg, DI F. Miihling
Kindertagesheim:

Arch DI G. W. Reinberg

STATIK:

DI Stella & Stengel

HAUSTECHNIK:

Techn. Biro Schmied - Schwelch
BAUPHYSIK:

DI Roland Philipp
FERTIGSTELLUNG:

1996

UMFANG:

215 WE (60 - 130 m?),

1 Kindertagesheim, 1 Lokal, Tiefgarage
GROSSE:

23.380 m? Wohnnutzflache
BAUKOSTEN:

ca. € 24 Mio (ATS 330 Mio) netto
ENERGIEKENNZAHL:

Riegel: 22 kWh/m?h, Zeilen: 35 kWh/m?a

Treberspurg & Partner ARCHITEKTEN ZT GmbH, Penzingerstr. 58, 1140 Wien, Tel: 01/8943191, office@treberspurg.at, www.treberspurg.at
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Bei der Wohnhausanlage "Am Hirschenfeld"
wurde erstmals in Europa eine Be- und
Entliftungsanlage mit Warmerickgewinnung und
Vorwarmung der Frischluft in einem Sozialen
Wohnungsbau dieser GroRenordnung
ausgefuhrt. Ebenso einmalig ist die Nutzung der
vorgespannten Stahlbeton - Hohldielendecken
als Liftungsleitung. Die Wohnhausanlage kann
als Vorlaufer heutiger Passivhaustechnologie
gesehen werden.

Die Wohnungen des Riegels wurden mit einer
Liftungsanlage ausgestattet, da sie aufgrund der
LaubengangerschlieBung nicht quergeliftet
werden koénnen. Aus den Nebenrdumen und
Nassrdumen, wird standig verbrauchte Luft
abgesaugt. Uber einen Warmetauscher wird die
Zuluft auf die erforderliche Temperatur von
einigen Grad Uber Raumtemperatur aufgeheizt.
Die warme Frischluft wird in der Nahe der
Fenster in die Wohnungen geflihrt. Da unter
Umstanden geringe Luftgerdusche bei den
Ausblasoffnungen hoérbar sein kénnen, wurde in
den Schlafraumen auf Liftungsoffnungen
verzichtet.

Die sudorientierten Zeilen sind auf maximale
passive Solargewinne ausgerichtet. Der Abstand
zwischen den Zeilen sowie deren geschwungene
Form garantieren optimale Besonnung. Das
gescholRweise Vorspringen der Sudfassade
bewirkt im Sommer einen ausreichenden
Sonnenschutz fir die unteren Geschole, ohne
die Sonneneinstrahlung im  Winter zu
beeintrachtigen.

SCHNITT RIEGEL
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